


HP  PROLIANT  DL160 G9 
C ÓDIGO : 769503-B21 / 769504-B21 / 769505-B21 / 769506-B21 

· Familia de productos  Intel ®  Xeon E5-2600 v3. 
· Numero de procesadores: 2 ó 1. 
· Núcleo de procesador disponible: 12 ó 10 u 8 ó 6 ó 4. 
· Formato(configuración completa): 1 U Rack 
· Tipo de Fuente de Alimentación: (2) Multi-Output 
· Ranuras  de Expansión: (2) Máximo – para obtener una descripción detallada, 

consulte QuickSpec 

· Memoria, máxima: 512G B. 
· Ranuras  de memoria: 16 ranuras  DIMM, máximo. 
· Tipo de memoria: RDIMM o UDIMM 

Almacenamiento 

· Descripción de unidad: (4) LFF  S AS / S ATA / S D D  o; (8) S F F  S AS / S ATA / S D D; 
conexión en caliente. 

· C ontrolador de Red: 1Gb  Adapter Network 361i de 2 puertos, aplicable para 

todos  los  modelos. 
· C ontrolador de almacenamiento: Dynamic Smart Array B140i ó H240 F IO  

Smart Host Bus Adapter ó HP  H240 F IO  ó Smart Host Bus ó HP  Smart Array 

P440/4G, Según el modelo. 

· Dimensiones: (ancho x fondo x alto)4.35 x 43.46 x 60.76 cm 
· Peso: 15kg 

Gestión de servidores  

· Gestión de la infraestructura: HP  iLO  (F irmware HP  iLO4 2.0) 2GB  NAND 

· Garantía: Garantía Server incluye 3 años  para piezas , 1-Año del Trabajo, 1 año 

de soporte on-s ite con respuesta al s iguiente día hábil. Informac ión adicional 
sobre la garantía limitada en todo el mundo y el soporte técnico está disponible 

en:      http://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/warranty/index. 
html 

HP  PROLIANT  DL320E  GE N8 
C ÓDIGO : 687519-S01 / 687520-S01 / 675421-001 / 675422-001 

·3 Familia de productos  E3-1200v2 Intel ®  Xeon ® ;  i3 Intel ®  C ore, Intel ®  

Pentium ®  
· Número de procesadores: 1 
· Núcleo de procesador disponible: 4 o 2 
· Formato (configuración completa): 1U 
· Tipo de fuente de alimentación: (1) Multi-output 
· Ranuras  de expansión: (2) Máximo -Para obtener una descripción detallada, 

consulte QuickSpec 
Memoria 

Memoria 

· Memoria, máxima: 32GB 
· Ranuras  de memoria: 4 ranuras  DIMM, máximo 
· Tipo de memoria: DDR3 UDIMM 

Almacenamiento 

· Descripción de unidad: (4) LFF  S AS  / S ATA / S S D  o; (8) S F F  S AS  / S ATA / 
S S D ; conexión en caliente y / o el enchufe sin conexión en caliente, dependi- 
endo del modelo 

Tarjetas  de controladores  
Tarjetas  de c ontroladores  

· C ontrolador de red: 1Gb  Ethernet Adapter 330i de 2 puertos  por controlador; 
Aplicable a todos  los  modelos  

· C ontrolador de almacenamiento: Dinámica Smart Array B120i o; P222 Smart 
Array; Según el modelo 

D imensiones  y peso 
D imensiones  y peso 

· Dimensiones  (ancho x fondo x alto): 43,4 x 74,9 x 4,3 cm 
· Peso: 16,2 kg 

Gestión de servidores  

· Gestión de la infraestructura: iLO  Management Engine, Insight C ontrol 

· Garantía: 1/1/1 - garantía de servidor incluye un año de las  partes, de un año de 

trabajo, un año de cobertura de soporte en sitio. Informac ión adic ional sobre 

la garantía limitada de todo el mundo y el soporte técnico está disponible en: 
http://h18004.www1.hp.com/products /s ervers /platforms/warranty/index.htm- 
lAdditional soporte de HP  y la cobertura del servicio para su producto que se 

puede comprar localmente. Para obtener informac ión sobre la disponibilidad 

de actualizac iones  de servicios  y el costo de estas  mejoras  de servicio, con- 
sulte el sitio web de HP  en http://www.hp.com/support 
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HP  PROLIANT  DL360P  GE N8 
C ÓDIGO : 646901-001 / 646905-001 / 646900-001 / 677199-001 / 646904-001 

·Familia de procesador: E5-2600 v2 familia de productos  Intel ®  Xeon ® ,  Intel 
®  familia de productos  Xeon ®  E5-2600 

· Número de procesadores: 2 ó 1 
· Núcleo de procesador disponible: 12 ó 10 u 8 ó 4 
· Formato (configuración completa): 1U 
· Tipo de fuente de alimentación: (2) Ranura C omún 
· Las  ranuras  de expansión: (2) Máximo - Para obtener una descripc ión detal- 

lada, consulte QuickSpec 

· Memoria, máxima: 768GB 
· Ranuras  de memoria: 24 ranuras  DIMM, máximo, dependiendo del modelo 
· Tipo de memoria: DDR3 RDIMM, LRDIMM o UDIMM, dependiendo del 

modelo 

Almacenamiento 

C onduzca Descripción: (4) LFF  S AS  / S ATA / S S D  o, (10) S F F  S AS  / S ATA / 
S S D  o; (8) S F F  S AS  / S ATA / S S D ; conexión en caliente, dependiendo del 
modelo 

Tarjetas  de controladores  

· C ontrolador de red: (1) Adaptador de Ethernet de 1 Gb  331FLR  4 puertos  por 
controlador o; (1) Adaptador de 10Gb  530FLR-S F P  +  Ethernet 2 puertos  por 
controlador o 10Gb; 533FLR-T Adaptador F lexFabric 2 Puertos  por controla- 
dor; Según el modelo 

· C ontrolador de almacenamiento: Smart Array P420i, aplicable a todos  los  

modelos  

D imensiones  y peso 

· Dimensiones  (W x D  x H): 43,45 x 62,23 x 2,97 cm (17.11 x 27.5 x 1.7 in) 
· Peso: 17,4 kg  (38,4 libras) 

Gestión de servidores  

· Gestión de la infraestructura: iLO  Management Engine, Insight C ontrol; iLO  

Management Engine, Insight C ontrol (opcional) 

· Garantía: 3/3/3 - Garantía Server incluye tres  años  de las  piezas , de tres  años  

de trabajo, tres  años  de cobertura de soporte en sitio. Informac ión adicional 
sobre la garantía limitada de todo el mundo y el soporte técnico está disponible 

en:  http://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/warranty/index.ht- 
mlAdditional soporte de HP  y la cobertura del servicio para su producto que se 

puede comprar localmente. Para obtener informac ión s obre la disponibilidad 

de actualizac iones  de servicios  y el costo de estas  mejoras  de servicio, con- 
sulte el sitio web de HP  en http://www.hp.com/support 

HP  PROLIANT  DL360 GE N9 
C ÓDIGO : 755260-B21 / 755261-B21 / 755262-B21 

· Familia del procesador: Intel ®  Xeon ®  processor E5-2600 v3 
· Numero de Procesadores: 2 ó 1 
· Núcleo de procesador disponible: 18 ó 14 ó 12 ó 10 u 8 ó 6 ó 4. 
· Formato(configuración completa): 1 U Rack 
· Tipo de Fuente de Alimentación: (2) Ranura común 
· Ranuras  de Expansión: (2) Máximo – para obtener una descripción detallada, 

consulte QuickSpec 

Memoria 
Memoria 

· Memoria, máxima: 1.5 TB 
· Ranuras  de memoria: 24 ranuras  DIMM, máximo. 
· Tipo de memoria: LRDIMM o RDIMM 

Almacenamiento 

· Descripción de unidad: (4) LFF  S AS / S ATA / S D D  o; (8) S F F  S AS / S ATA / S D D; 
conexión en caliente. 

Tarjetas  C ontroladoras  

· C ontrolador de Red: 1Gb  Adapter de Ethernet 331i de 4 puertos, aplicable para 

todos  los  modelos. 
· C ontroladora de almacenamiento HP  Dynamic Smart Array B140i C ontroller ó 

HP  H240ar Smart Host Bus Adapter ó HP  F lexible Smart Array P440ar/2G B. 

D imensions  y peso: 

· Dimensión: (ancho x fondo x alto) 4.32 x 43.47 x 69.85 cm 
· Peso: 15.31 kg  (33.3 lb.)}  

Gestión de S ervidores  

· Gestión de la infraestructura: HP  iLO  (F irmware HP  iLO4 2.0) 4GB  NAND 
· Garantía: Garantía Server incluye 3 años  para piezas , 3 años  mano de obra, 3 

años  de soporte on-site con respuesta al siguiente día laborable, informac ión 

adicional sobre la garantía limitada en todo el mundo y el soporte técnico está 

disponible   en:   http://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/war- 
ranty/index.html 
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HP  PROLIANT  DL380 GE N9 
C ÓDIGO : 766342-B21 / 752686-B21 / 752688-B21 / 752687-B21 / 752689-B21 

· Familia del procesador: Intel ®  Xeon ®  processor E5-2600 v3 
· Numero de Procesadores: 2 ó 1 
· Núcleo de procesador disponible: 18 ó 16 ó 14 ó 12 ó 10 u 8 ó 6 ó 4. 
· Formato(configuración completa): 2 U Rack 
· Tipo de Fuente de Alimentación: (2) Ranura común 
· Ranuras  de Expansión: (3) Máximo – para obtener una descripción detallada, 

consulte QuickSpec 

· Memoria, máxima: 1.5 TB 
· Ranuras  de memoria: 24 ranuras  DIMM, máximo. 
· Tipo de memoria: LRDIMM o RDIMM 

· Descripción de unidad: (12) LFF  S AS / S ATA / S D D  o; (24) S F F  S AS / S ATA / 
S D D; conexión en caliente. 

Tarjetas  de controladores  

· C ontrolador de Red: 1Gb  Ethernet 4-puertos  331i Adapter 
· C ontroladora de almacenamiento HP  Dynamic Smart Array B140i ó HP  F lex- 

ible Smart Array P440ar/2G  F IO  ó HP  F lexible Smart Array P840/4G  F IO  ó HP 

Dynamic Smart Array B140i ó HP  F lexible Smart Array P440ar/2GB 

· Dimensión: (ancho x fondo x alto) Versión  8 S F F  & 24S F F  8.73 x 44.55 x 
67.94 cm / Versión 4 LFF  & 12LFF  8.73 x 44.55 x 73.02 cm 

· Peso: 14.759 kg 

Gestión de S ervidores  

· Gestión de la infraestructura: HP  iLO  (F irmware HP  iLO4 2.0) 4GB  NAND 
· Garantía: Garantía Server incluye 3 años  para piezas, 1-Año del Trabajo, 1 año 

de soporte on-site con respuesta al siguiente día hábil. 

HP  PROLIANT  DL380P  GE N8 
C ÓDIGO : 642119-001 / 642107-001 / 642106-001 / 642105-001 

· Familia de productos  Intel ®  Xeon ®  E5-2600 v2; Familia de productos  Intel®  

Xeon ®  E5-2600 
· Número de procesadores: 2 ó 1 
· Núcleo de procesador disponible: 12 ó 10 u 8 ó 6 ó 4 ó 2 
· Form factor (totalmente configurado): 2U 
· Tipo de fuente de alimentación: (2) unidades  de ranura común 
· Ranuras  de expansión: (6) máximo:Para obtener una descripción detallada, 

consulte QuickSpec 

Memoria 
Memoria 

· Memoria, máxima: 768 GB 
· Ranuras  de memoria: 24 ranuras  DIMM; Máximo 
· Tipo de memoria: RDIMM, LRDIMM o UDIMM DDR3, según el modelo 

Almacenamiento 
Tarjetas  controladoras  

· C ontrolador de red: (1) adaptador Ethernet 331FLR  de 1 Gb  y 4 puertos  por 
controlador o; (1) adaptador Ethernet 530FLR-S F P +  de 10 Gb  y 2 puertos  

por controlador o; Adaptador F lexFabric 533FLR-T de 10 Gb  y 2 puertos  por 
controlador; Según el modelo 

· C ontrolador de almacenamiento: Smart Array P420i; Aplicable a todos  los  

modelos  

D imensiones  y peso 

D imensions  y peso: 
· Dimensiones  (ancho x prof. x alt.): 44,55 x 69,85 x 8,74 cm 
· Peso: 18.59 kg 

Gestión de servidores  

· Administración de infraestructura: Motor de gestión iLO, Insight C ontrol 

· Garantía: 3/3/3 - La garantía del servidor incluye tres  años  de garantía en pie- 
zas, tres  años  de mano de obra y tres  años  de c obertura de soporte a domi- 
cilio. Información adicional referente a soporte técnico y garantía limitada en 

todo  el  mundo  disponible  en:  http://h18004.www1.hp.com/products/servers / 
platforms/warranty/index.html Puede comprar de forma local cobertura de so- 
porte y servicios  adicionales  de HP  para su producto. Para obtener informac ión 

acerca de la disponibilidad de las  actualizac iones  del servicio y su costo, visite 

el sitio web de HP  en http://www.hp.com/support. 
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HP  PROLIANT  ML350E  GE N8 
C ÓDIGO : 686773-S01 / 686770-S01 / 728447-S01 / 686771-S01 

·Familia de productos  Intel ®  Xeon ®  E5-2400 
· Número de procesadores: 2 ó 1 
· Núcleo de procesador disponible: 8 ó 6 ó 4 
· Factor de forma (configuración completa): 5U 
· Tipo de fuente de alimentación: (1) Multi-output 
· Ranuras  de expansión: (6) Máximo : Para obtener una descripción detallada, 

consulte QuickSpec 

Memoria 

· Memoria, máxima: 192 GB 
· Ranuras  de memoria: 12 ranuras  DIMM, máximo 
· Tipo de memoria: RDIMM o UDIMM DDR3, dependiendo del modelo 

Almacenamiento 

· Descripción: de unidad (4) LFF  S ATA o; (18) LFF  S AS  / S ATA / S S D  o, (24) 
S F F  S AS  / S ATA / S S D ; conexión en caliente y / o el enchufe sin conexión en 

caliente, dependiendo del modelo 

Tarjetas  de controladores  

· C ontrolador de red: (1) Adaptador de Ethernet de 1 Gb  361i de 2 puertos  por 
controlador; Aplicable a todos  los  modelos  

· C ontrolador de almacenamiento: Dinámica Smart Array B120i o; Smart Array 

P420i, según modelo 

D imensiones  y peso 

· Dimensiones  (ancho x fondo x alto): 60.02 x 100 x 37.46 cm 
· Peso: 26.85 kg 

Gestión de servidores  

· Gestión de la infraestructura: iLO  Management Engine, Insight C ontrol 

· Garantía: 3/1/1 - Garantía Server incluye tres  años  de las  piezas, un  año de 

trabajo, un año de cobertura de soporte en sitio. Informac ión adicional s obre 

la garantía limitada de todo el mundo y el soporte técnico está disponible en: 
http://h18004.www1.hp.com/products/s ervers /platforms /warranty/index.html 
soporte de HP  adicional y cobertura del servicio para su producto que se pu- 
ede comprar a nivel local . Para obtener información sobre la disponibilidad de 

actualizac iones  de servicios  y el costo de estas  mejoras  de servicio, consulte 

el sitio web de HP  en http://www.hp.com/support 

HP  PROLIANT  ML350P  GE N8 
C ÓDIGO : 646677-001 / 646678-001 / 678237-001 / 646675-001 

· Familia de procesador: Familia de productos  Intel ®  Xeon ®  E5-2600; Familia 

de productos  Intel ®  Xeon ®  E5-2600 v2 
· Número de procesadores: 2 ó 1 
· Núcleo de procesador disponible: 12 ó 10 u 8 ó 6 ó 4 ó 2 
· Factor de forma (totalmente configurado): 5U 
· Tipo de fuente de alimentación: (2) unidades  de ranura común 
· Ranuras  de expansión: (9) máximo: Para obtener una descripción detallada, 

consulte QuickSpec 

Memoria 

· Memoria, máxima: 768 GB 
· Ranuras  de memoria: 24 ranuras  DIMM; Máximo, según el modelo 
· Tipo de memoria: RDIMM, LRDIMM o UDIMM DDR3 

Almacenamiento 

· Descripción de unidad: (24) S AS /S ATA/S S D  S F F  o (18) S AS /S ATA/S S D  LFF; 
C onexión en caliente, según el modelo 

Tarjetas  de controladores  

· C ontrolador de red: Adaptador Ethernet 331i de 1 Gb  y 4 puertos  por contro- 
lador; Aplicable a todos  los  modelos  

· C ontrolador de almacenamiento: Smart Array P420i; Aplicable a todos  los  

modelos  

D imensiones  y peso 

· Dimensiones  (ancho x prof. x alt.): 21,8 x 74,0 x 46,2 cm 
· Peso: 30,4 kg 

Gestión de servidores  

· Administración de infraestructura: Motor de gestión iLO, Insight C ontrol 

· Garantía: 3/3/3 - La garantía del servidor incluye tres  años  de garantía en pie- 
zas, tres  años  de mano de obra y tres  años  de cobertura de soporte a domi- 
cilio. Información adicional referente a soporte técnico y garantía limitada en 

todo  el  mundo  disponible  en:  http://h18004.www1.hp.com/products/servers/ 
platforms/warranty/index.html Puede comprar de forma local cobertura de so- 
porte y servicios  adicionales  de HP  para su producto. Para obtener informac ión 

acerca de la disponibilidad de las  actualizac iones  del servicio y su costo, visite 

el sitio web de HP  en http://www.hp.com/support. 
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HP  PROLIANT  DL560 GE N8 
C ÓDIGO : 697607-S01 / 697608-S01 / 686786-001 / 686785-001 / 686784-001 

· Familia de procesador: Intel ®  Xeon ®  v2 familia de productos  E5-4600 
· Número de procesadores: 4 ó 2 
· Núcleo de procesador disponible: 12 ó 10 u 8 ó 6 ó 4 
· Factor de forma (configuración completa): 2U 
· Tipo de fuente de alimentación: (2) Ranura C omún 
· Ranuras  de expansión: (6) Máximo: Para obtener una descripción detallada, 

consulte QuickSpec 
 

Memoria 

· Memoria, máxima: 1.5TB 
· Ranuras  de memoria: 48 ranuras  DIMM, máximo 
· Tipo de memoria: DDR3 RDIMM 

Almacenamiento 

· Descripción de unidad: (5) S F F  S AS  / S ATA / S S D ; conexión en caliente, 
dependiendo del modelo 

Tarjetas  de controladores  

· C ontrolador de red: (1) Adaptador de Ethernet de 1 Gb  331FLR  4 puertos  

por controlador o 10Gb; 530FLR-S F P  +  Adaptador Ethernet 2 puertos  por 
controlador; Según el modelo 

· C ontrolador de almacenamiento: Smart Array P420i, aplicable a todos  los  

modelos  

D imensiones  y peso 

· Dimensiones  (ancho x prof. x alt.): 43,45 x 62,23 x 2,97 cm 
· Peso: 17,4 kg 

Gestión de servidores  

· Gestión de la infraestructura: iLO  Management Engine, Insight C ontrol 

· Garantía: 3/3/3 - Garantía Server incluye tres  años  de las  piezas , de tres  años  

de trabajo, tres  años  de cobertura de soporte en sitio. Informac ión adicional 
sobre la garantía limitada de todo el mundo y el soporte técnico está disponible 

en:  http://h18004.www1.hp.com/products/servers/platforms/warranty/index.ht- 
mlAdditional soporte de HP  y la cobertura del servicio para su producto que se 

puede comprar localmente. Para obtener informac ión sobre la disponibilidad 

de actualizac iones  de servicios  y el costo de estas  mejoras  de servicio, con- 
sulte el sitio web de HP  en http://www.hp.com/support 

SO LUC IONE S  
EMPRE SAR IALE S  
HP  Enclosure 

 

 
C OMO  E S C OGER  E L  
ENC LOSURE  ADEC UADO  

Escoge el H P  B ladeS ystem c3000 E nclosure para oficinas peque- 
ñas o sitios remotos sin un personal de TI. 

El H P  B ladeS ystem c 3000 es la mejor opción si: 
·Sólo se necesitan entre 2 y 8 servidores o blades de almacenamien- 
to por gabinete. 

·Tienes entre 3 y 100 servidores en tu empresa u organización. 
·Compras entre 2 y 8 servidores lentamente con el equipo. 
·Requieres conexiones eléctricas sim- 
ples, tales como conectarse a un to-macorrientes UPS  o en la 

pared. 

Si no cuentas con racks en tu entorno, el BladeSystem c3000 tam- 
bién  viene  en  un  diseño  de  torre  sobre  ruedas.  Seleccione  el  HP  

B ladeS ystem c3000 E nclosure en torre si tu empresa es pequeña o 

mediana, sucursal, o si tiene sitios remotos que tienen poco espacio 

en el rack o no cuentan con ello. 

Seleccione el H P  B ladeS ystem c7000 para grandes y dinámicos en- 
tornos de centros de datos. 

El c7000 es la mejor opción si: 
·Se necesita más de 8 servidores o blades de almacenamiento por 
gabinete. 

·Compras más de 8 servidores a la vez. 
·Tu  empresa  está  creciendo  rápidamente,  con  compras  de  servi- 
dores frecuentes. 

·Estas conectado a PDU de rack redundantes, o de centros de datos 

UPS. 

·Dispones de espacio de en tu centro de datos o local rentado. 
·Requieres los más altos niveles de disponibilidad y redundancia. 
·Si deseas conectar los servidores a múltiples matrices de almace- 
namiento compartido. 
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C APAC IDAD 
· C apacidad de Blades: 
- 16 Blades  de altura media. 
- 8 Blades  de altura completa. 
· Bahías  de Interconexión: 8. 
· Fuentes  de Poder: 
- 6 x 960/2250W. 
- 6 x 2400W de alta eficiencia. 
- 6 x -48V DC  2250W. 
· Enfriamiento: C entralizado redundante de hasta 10 

abanicos. 
ENERGÍA 

· 3-phase North America & Ja pan model: 2 x NEMA 

L15-30p. 
· 3-phase International model: 3-phase International 

model. 
· Single-phase model: 6 x IE C -320 C 20. 
· DC  power: 12 x Terminal Lug: 45DG  4AWG  1/4 2H. 

INTE R C ONEXIÓN 
· Ethernet: 
- HP  1/10Gbit Virtual C onnect Ethernet Module. 
- Virtual C onnect F lex-10 Ethernet Module. 
- HP  1Gb  Ethernet Pass-Thru Module. 

- C IS C O  C atalyst Blade Switch 3020. 
- C IS C O  C atalyst Blade Switch 3120X/G. 
- HP  GbE2c  Ethernet Blade Switch. 
- HP  GbE2c  Layer 2/3 Ethernet Blade Switch. 
- HP  1/10 Ethernet Blade Switch. 
- HP  10/10 Ethernet Blade Switch. 
· F ibre channel: 
- HP  4Gbit Virtual C onnect F ibre C hannel Module. 
- HP  16 port 4Gb  F C  Pass-Thru Module. 
- Brocade 4Gb  S AN Switch. 
- Brocade 8Gb  S AN Switch. 
- C IS C O  MDS  9124e 4Gbit S AN Switch. 
· InfiniBand: HP  4X DDR  IB  Switch Module. 

DIMENSIONE S  
· Altura: Rack (10U). 
· Ancho: 17.5” (445 mm), cabe en un rack de 19”. 
· Profundidad: 32in (813 mm). 

IMPLEMENTAC IÓN Y C ONTROL 
· Management: 
- Acceso por puerto serial y LAN. 
- Onboard Administrator Redudante. 

· Garantía: 3 años. 

La  elección  de  un  BladeS ystem,  puede  transformar  tu  in- 
fraestructura en algo más  sencillo y útil para tu negocio. HP  

BladeS ystem  Enclosure  es   el  secreto  detrás   de  esa  trans- 
formac ión.  C onsolidando  todo  desde  un  princ ipio,  el  HP  

BladeS ystem Enclosure te da la solución a cuatro grandes  

problemas: 
·C osto:  Las   infraestructuras   existentes   son  más   caras   de 

comprar,  manejar  y  mantener.  HP   BladeS ystem  reduce  la 

compra y los  gastos  de funcionamiento. 
· Tiempo: HP  BladeS ystem es  más  rápido de instalar y con 

Virtual C onnect puedes  rápidamente adaptar los  cambios  

de infraestructura. 
·C ambio: S implifica las  conexiones  de redes  y almace- 
namiento  para  que  tu  infraestructura  se  adapte  a  las  

necesidades  cambiantes  de tu negocio. 
·Energía:  Recuperar  energ ía  atrapada  y  reduc ir  el 
consumo de energía hasta en un 48%  comparado con 

otros  servidores. 

HP  BLADE S YST EM C -C LA SS  ENC LOSURE S  

E NC LOS URE  HP  C 7000 

E NC LOS URE  HP  C 3000 

C APAC IDAD 
· C apacidad de Blades: 
- 8 Blades  de altura media. 
- 4 Blades  de altura completa. 
· Bahías  de Interconexión: 4. 
· Fuentes  de Poder: Hasta 6 fuentes  de 900W a 1200W 

por enclosure. 
· Enfriamiento: C entralizado redundante de hasta 10 

abanicos. 
ENERGÍA 

· Single-phase model: 6 c13/c14 PDU/UPS.  
INTE R C ONEXIÓN 

· Ethernet: 
- HP  Virtual C onnect Ethernet Module. 
- C IS C O  C atalyst Blade Switch 3020. 
- HP  GbE2c  Ethernet Blade Switch. 
- HP  GbE2c  Layer 2/3 Ethernet Blade Switch. 
- HP  1:10GbE  Switch. 

- HP  10GbE  Switch. 
- HP  1Gb  Ethernet Pass-Thru Module. 
· F ibre channel: 
- HP  16 port 4Gb  F C  Pass-Thru Module. 
- Brocade 4Gb  S AN switch. 
- C isco 4Gb  S AN switch. 
- Virtual C onnect F C  module. 
· InfiniBand: HP  4X DDR  IB  Switch Module. 

DIMENSIONE S  
· Altura: Rack (6U) (10.4 in) (265 mm). 
· Ancho: Rack (19.1 inches) (485 mm). 
· Profundidad: Rack (32.977 inches) (835 mm). 

IMPLEMENTAC IÓN Y C ONTROL 
· Management: 
- Acceso por puerto serial y LAN. 
- Onboard Administrator Redudante. 
· Garantía: 3 años. 



54 www.portenntum.com Monterrey: 01800 253.0053 C ONT 

http://www.portenntum.com/
http://www.portenntum.com/
http://www.portenntum.com/
http://www.portenntum.com/
http://www.portenntum.com/
http://www.portenntum.com/
http://www.portenntum.com/
http://www.portenntum.com/
http://www.portenntum.com/
http://www.portenntum.com/
http://www.portenntum.com/
http://www.portenntum.com/
http://www.portenntum.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
México D.F.: (55) 2282.9000 Tijuana: 01800 112.0053 



56 CC OONNTT 

HP  DIS K  TO  DIS K  

C ÓDIGO : D2D400 / D2D500 

· Interfaz de iSC SI y F ibro C anal. 
· Hastal 18 TB  de almacenamiento usable. 
· Modelos  disponibles: D2D2500 y D2D4000. 
· Velocidad de respaldo de hasta 720GB/Hr. 

HP  S TORAGE WORKS  MS L  
C ÓDIGO : STORAGEWORKS MSL 

· Hasta 288TB  de almacenamiento comprimido 

2:1. 
· Soporte de unidades  LTO -2, LTO -3, LTO -4 

y LTO -5. 

HP  S TORAGE WORKS  RDX 

C ÓDIGO :  HP RDX 

· Respaldo automático de datos. 
· Resistente a caidas. 
· Deduplicación. 
· C apacidad de respaldo ilimitada. 
· C apacidad de discos  removibles  desde 

160GB  hasta 1TB  . 
· Doble capacidad de almacenamiento en 

compresión 2:1. 

HP  X1500 G2  8TB  
C ÓDIGO : BV858A 

· Procesador Intel Xeon E5503 (2,00 GHz); estándar. 
· Tipo de memoria: C apacidades  DDR3 de 4 GB  

registrado (RDIMM) con E C C ; estándar. 
· C apacidad: S ATA interno nativo de 8 TB; incluido. 
· Descripción de unidad: S AS /S ATA LFF. 
· Tipo de unidad: 4 S ATA grandes  MDL  2 TB  3 G  7200 

rpm; incluido. 
· Opciones  de expansión de almacenamiento: D2600, 

D2700, MDS600. 
· C ontrolador de red: 1 GbE  NC 326i. 
· C ontrolador de almacenamiento: 1 Smart Array 

P410/BBWC  de 256 MB. 
S O PORTA: - Windows  Storage Server 2008 R2. 
- Standard x64 Edition; preinstalado. 

HP  P4000 G2 
C ÓDIGO : SERIE P4000 G2 

· Discos  S AS  (LFF ), Discos  S ATA (LFF ). 
· iLo2. 
· Ideal para ambientes  virtuales. 
· Interfaz iSC SI de 1GB  (Opcional a 10G B). 
· C apacidad de 7.2 TB  hasta 192 TB. 
· San i/Q 8.5.· Storage C luster. · Network RAID. 
· Thin Provisioning. · Remote C opy. 
· Snapshots. · Replicacion.· Smart C lone. 

S O PORTA:  - Windows  Server 08. 
- Windows  2003 R2. - Red Hat Linux. 
- HP-UX. - Vmware. - IBM AIX. - C itrix. 
- Apple OS  X. 

HP  S TORAGE WORKS  X1000 | X3000 
C ÓDIGO : X1000 / X3000 

·Soporta discos  S AS  y S ATA. 
· Soportea procesadores  Xeon de cuatro núcleos. 
· Multiples  protocolos: F C /iSC SI o S AS /iSC SI. 
·Opciones  de expansión para EVA, MSA, XP  y ar- 
reglos  S AN. · Doble capacidad de almacenamiento 

en compresión 2:1. 

HP  DAT  | HP  ULTRIUM | HP  AUTO- 
LOADE RS  

· Interfaz US B , S AS, S C SI. 
· C apacidad de 320GB  hasta 12.8TB. 
· Tecnologías  LTO -2, LTO -3, LTO -4 y LTO -5. 
· C ompresion de almacenamiento 2:1. 
· Soporta WORM (Write-Once, Read-Many). 

HP  3PAR  
StoreSe rv 

HP   3PAR   S torage  es   la  única  plataforma  de 

almacenamiento   que   puede   satisfacer   las 

demandas   de  los   centros   de  datos   moder- 
nos.  C on  una  amplia  gama  de  modelos,  al- 
macenamiento  HP   3PAR   ofrece  la  efic iencia 

y la agilidad requerida por los  más  exigentes  

ambientes  virtuales, nube y servic ios  IT. 

Para empresas  de tamaño mediano o grande, 
puedes   comenzar  desde  algo  pequeño  y 

crecer a tu propio ritmo, de forma asequible y 

sin interrupciones  con HP  3PAR  S torage. 

HP  3PAR  S toreS erv  7200 
· Nodos: 2. 
· Máx. Discos  S FF: 144. 
· Máx. Discos  LFF: 120. 
· C ache: 24 GB. 
· Max. de puertos  8Gb/s  FC : 

12 =  4 (built in) +  8 (opcional). 
· Max. de puertos  10Gb/s  iS C S I/FC oE*: 

4 (opcional). 
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TIPPINGPOINT  S 660 N 
C ÓDIGO   JC019A 

· Throughput de IPS:  750 Mbps. 
· Throughput de red: 750 Mbps. 
· C onexiones  por segundo: 115,000. 
· Sesiones  concurrentes: 6,500,000. 
· 10 puertos  RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE  

802.3 Type 10BAS E-T, IEEE  802.3u Type 100BAS E- 
TX, IEEE  802.3ab Type 1000BAS E-T). 

· 10 puertos  Gigabit Ethernet S F P. 

TIPPINGPOINT  S 330 
C ÓDIGO : JC187A 

· Throughput de IPS:  300 Mbps. 
· Throughput de red: 300 Mbps. 
· C onexiones  por segundo: 18,500. 
· Sesiones  concurrentes: 1,000,000. 
· 8 puertos  RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE  

802.3 Type 10Base-T, IEEE  802.3u Type 100Base-TX, 
IEEE  802.3ab Type 1000Base-T). 

TIPPINGPOINT  S 10 
C ÓDIGO : JC184A 

· Throughput de IPS:  20 Mbps. 
· Throughput de red: 20 Mbps. 
· C onexiones  por segundo: 3,600. 
· Sesiones  concurrentes: 1,000,000. 
· 4 puertos  RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE  

802.3 Type 10Base-T, IEEE  802.3u Type 100Base-TX, 
IEEE  802.3ab Type 1000Base-T). 

TIPPINGPOINT  S 110 
C ÓDIGO : JC186A 

· Throughput de IPS:  100 Mbps. 
· Throughput de red: 100 Mbps. 
· C onexiones  por segundo: 9,700. 
· Sesiones  concurrentes: 1,000,000. 
· 8 puertos  RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE  

802.3 Type 10Base-T, IEEE  802.3u Type 100Base-TX, 
IEEE  802.3ab Type 1000Base-T). 

TIPPINGPOINT  S 1400 N 
C ÓDIGO :  JC020A 

· Throughput de IPS:  1.5 Gbps. 
· Throughput de red: 1.5 Gbps. 
· C onexiones  por segundo: 115,000. 
· Sesiones  concurrentes: 6,500,000. 
· 10 puertos  RJ-45 autosensing 10/100/1000 (IEEE  

802.3 Type 10BAS E-T, IEEE  802.3u Type 100BAS E- 
TX, IEEE  802.3ab Type 1000BAS E-T). 

· 10 puertos  Gigabit Ethernet S F P. 

NuestrO enfOque está cambiandO el panOrama 
de la Seguridad Empresarial cOn una platafOrma 
de inteligencia de seguridad líder en el mercadO. 

TippingPoint: Network Security 

Fortify: Application Security 

ArcSight: Security Intelligence 

Tenemos soluciones para abarcar todas las áreas 

TI de su organización 

SOLUCIONES 
EMPRESARIALES 
HP Seguridad Empresarial 
TippingPoint, Fortify, ArcSight 

¿Tienes proyectos especiales? 

Nuestro equipo de especialistas te ofrece 
asistencia y encuentra los recursos que 
necesitas. 

¢OntamOs cOn un experimentadO equipO de fngeniería 
Pre-xenta que te ayudará a dimensiOnar tus prOyectOs 
de NetwOrking, SerxidOres y RlmacenamientO, 
OfreciéndOte las mejOres alternatixas para tus 
clientes. 

Acércate a nosotros y disfruta de éste y más 

beneficiOs ¡SIN COSTO ADICIONAL! 

¡Contáctanos! prexenta.hp@pOrtenntum.cOm 
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HP  TIPPINGPOINT  S 2600NX 
C ÓDIGO : JC874A 

· Throughput de IPS:  3 Gb/s 
· Throughput de red: 40 Gb/s 
· C onexiones  por segundo: 300,000 
· Sesiones  concurrentes: 30,000,000 
· C ontextos  de seguridad: 2,600,000 

HP  TIPPINGPOINT  S 5200NX 
C ÓDIGO :  JC824A 

· Throughput de IPS:  5 Gb/s 
· Throughput de red: 40 Gb/s 
· C onexiones  por segundo: 300,000 
· Sesiones  concurrentes: 30,000,000 
· C ontextos  de seguridad: 2,600,000 

HP  TIPPINGPOINT  S 6200 NX 
C ÓDIGO :  JC873A 

· Throughput de IPS:  10 Gb/s 
· Throughput de red: 40 Gb/s 
· C onexiones  por segundo: 450,000 
· Sesiones  concurrentes: 60,000,000 
· C ontextos  de seguridad: 4,000,000 

HP  TIPPINGPOINT   S 3010F  
C ÓDIGO : JC851A 

· F irewall: 1 Gbps 
· F irewall +  IPS:  500 Mbps 
· F irewall +  IPS  +  C ontrol de Aplicaciones: 500 Mbps 
· VPN  IPSec: 500 Mbps 
· Túneles  máximos  VPN  IPSec: 7500 
· Latencia (Firewall +  IPS): < 1 20 microsegundos 
· Sesiones  C oncurrentes: 500,000 
· Nuevas  conexiones  por segundo: 20,000 
· C onectividad de red: 8 puertos  RJ45 10/100/1000 
· 8 puertos  S F P  cobre/fibra de 1 Gbps y 1 puerto 

RJ45 10/100/1000 High Availability 

HP  TIPPINGPOINT  S 7100NX 
C ÓDIGO : JC644A 

· Throughput de IPS:  15 Gb/s 
· Throughput de red: 100 Gb/s 
· C onexiones  por segundo: 450,000 
· Sesiones  concurrentes: 60,000,000 
· C ontextos  de seguridad: 5,000,000 

HP  TIPPINGPOINT   S 1050F  

C ÓDIGO :  JC850A 

· F irewall: 500 Mbps 
· F irewall +  IPS:  250 Mbps 
· F irewall +  IPS  +  C ontrol de Aplicaciones: 250 Mbps 
· VPN  IPSec: 250 Mbps 
· Túneles  máximos  VPN  IPSec: 1250 
· Latencia (Firewall +  IPS): < 6 00 mi· crosegundos 
· Sesiones  C oncurrentes: 250,000 
· Nuevas  conexiones  por segundo: 10,000 
· C onectividad de red: 8 puertos  RJ45 10/100/1000 
· 1 puerto RJ45 10/100/1000 High Availability 

HP  TIPPINGPOINT  S 7500NX 
C ÓDIGO :  JC872A 

· Throughput de IPS:  20 Gb/s 
· Throughput de red: 100 Gb/s 
· C onexiones  por segundo: 450,000 
· Sesiones  concurrentes: 60,000,000 
· C ontextos  de seguridad: 5,000,000 

¿¢OnOces el Next-¢eneratiOn Firewall de HP? 
·MOdelOs de hasta łO ¢bps · Proporciona visibilidad y control granular de aplicaciones. 
·Permite el bloqueo automático de código malicioso. 
·Puede gestionar la interacción con las aplicaciones más populares de consumo masivo 
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F O R TIF Y  O N DEMAND 
C ÓDIGO : FORTIFY ONDEMAND 

· Un servicio de pruebas  de seguridad de las  aplica- 
ciones  gestionado que permite a las  organizacio- 
nes  probar rápidamente la seguridad de aplicación 

de algunas  aplicaciones  o lanzar un programa de 

seguridad integral sin inversiones  adicionales  en 

software y personal. 

F O R T IF Y  AP P L IC ATIO N DE F ENDE R  
C ÓDIGO : APPLICATION DEFENDER 

· HP  Application Defender le permite identificar amena- 
zas  de forma precisa y proteger a las  aplicaciones   

de producción sin cambio de código y de forma 

instantánea. Instale, gestione, elabore informes  y 

escale a través  de la nube. 
· HP  Application Defender es  una solución SaaS  que 

protege las  aplicaciones  de producción desde el 
interior. 

FORTIFY  S TATIC  C ODE  ANALYZE R  
C ÓDIGO :  FORTIFY STATIC CODE ANALYZER 

· Identifica y elimina las  vulnerabilidades  explotables  

rápidamente con un proceso repetible 
· Reduce los  costes  de desarrollo mediante la 

identificación de las  vulnerabilidades  a principios  

de la S DL C  
· Educa a los  desarrolladores  en las  prácticas  de 

codificación segura mientras  trabajan 
· Lleva equipos  de desarrollo y de seguridad conjunta 

para identificar y resolver problemas  de seguridad. 

FORTIFY  S OFTWARE  S E C URITY  

C E NTE R  C ÓDIGO :  SOFTWARE SECURITY CENTER 

· Un paquete de soluciones  de seguridad de software 

integrado para automatizar procesos  clave de desar- 
rollo e implementación de aplicaciones  seguras. 
Fortify Software Security C enter le ayuda a resolver las  

vulnerabilidades  del software en todo el ciclo de vida 

de desarrollo de la seguridad (SDL C ). 

AR C S IG HT  LOG G E R  
C ÓDIGO : ARCSIGHT LOGGER 

· Unifica almacenamiento y análisis de ingreso desde 

cualquier dispositivo y maquina, contiene reglas  que 

permite generar reportes, permitiendo monitoreo y 

alertando cualquier evento de seguridad. 

FORTIFY  DAS T  WE BINS PE C T 
C ÓDIGO : HP WEBINSPECT 

· Identifica y resuelve vulnerabilidades 
· Acelera la clasificac ión de errores, auditorías  y las  

pruebas  con visibilidad y acceso central a los  resul 
tados  de las  pruebas. 

· Organiza equipos  en silos  para colaborar en la 

resolución de los  problemas  de seguridad. 
· Logra una imagen c lara de los  riesgos  del software 

de toda su empresa. 
· Identifica las  áreas  que mejorar para la reducción de 

riesgos  y gastos. 

AR C S IG H T  E X P R E S S  
C ÓDIGO : ARCSIGHT EXPRESS 

· Identifica y prioriza las  amenazas  actuales  y poten- 
ciales  para la seguridad de la empresa para que pu- 
eda optimizar su respuesta. Esta aplicación SIEM le 

da el conocimiento y las  herramientas  que necesita 

para mejorar la seguridad de sus sistemas. 
· Obtén una visión centrada en el usuario de sus datos  

para descubrir las  amenazas  internas  mediante el uso 

de pantallas  gráficas  de información sobre la 

actividad de un usuario registrado. 

AR C S IG H T  ENT E R P R IC E  S E C UR ITY  

MANAG E ME NT  C ÓDIGO : ARCSIGHT ESM 

· Prioriza eventos  de seguridad para que puedas  

proteger tu negocio. 
· Obtén una interfaz intuitiva y un resumen en un solo 

vistazo del estado de seguridad de cada uno de 

sus sistemas  clave 

S EGUR IDAD  DE  
LA  EMPRE SA  
S OF TWARE  DE  S EGUR IDAD  
EMPRE S AR IAL  HP  

S oftware  de  seguridad  para  empresas   de 

HP   y  soluc iones   proporc ionan  un  enfoque 

proactivo  para  la  seguridad  que  integra  la  

correlac ión  de  la  informac ión,  anális is   de  la 

aplicación y defensa a nivel de red. 

Automatice  las   pruebas   estáticas   de  seguri- 
dad de las  aplicaciones  (S AS T) con HP  Fortify 

S tatic  C ode Analyzer y permita que los  desar- 
rolladores  de aplic aciones  se centren en las  

innovaciones   proporc ionándoles   la  línea  de 

detalles   de  código  de  las   vulnerabilidades  

encontradas  y el contexto que necesitan para  

resolver la situación con rapidez. 


